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PROFIL L DO BALUSTRAD
CAŁOSZKLANYCH KE105,
SZKŁO 12-21,5 MM, 5M,
MOC. WZDŁUŻNE OD
GÓRY (ALUMINIUM,
SYST.PŁASKI, ANODA
MATOWA)

Cena brutto 1 996,00 zł

Cena netto 1 622,76 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy A04.KE105.500.20

Kod EAN 5903313202466

Opis produktu

Profil typu L do balustrad całoszklanych 5000 mm – mocowanie wzdłużne
od góry – Kozza, seria KE 105
Profile komorowe typu L do balustrad całoszklanych z serii KE 105 zostały opracowane i skonstruowane zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami architektów. Mocowane wzdłużnie od góry, świetnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach
mieszkalnych, jak i większych projektach, typu hotele i centra handlowe.
 

długość profilu: 5000 mm
szerokość: 120 mm
wysokość: 110 mm
mocowanie: wzdłużne od góry
system: płaski
anoda: matowa
zakres grubości szkła: od 12 do 21,52 mm

 

Stop aluminium EN AW 6063. Wyniki przemieszczenia dla profilu o długości podstawy 1 m, przy obciążeniu poziomym poniżej
500 kg (5000 nt), od podstawy do najwyższego punktu profilu.

 

Cechy towaru
L (mm): 5000

 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ogrodzenie24.eu/profil-l-do-balustrad-caloszklanych-ke105-szklo-12-21-5-mm-5m-moc-wzdluzne-od-gory-aluminium-systplaski-anoda-matowa-p-2037.html
https://www.ogrodzenie24.eu/profil-l-do-balustrad-caloszklanych-ke105-szklo-12-21-5-mm-5m-moc-wzdluzne-od-gory-aluminium-systplaski-anoda-matowa-p-2037.html


 

Rysunek techniczny

 

System mocowania GLASSMOVE

 

Sposób kotwienia

 

Maksymalna wysokość

 

 

Maksymalne wyniki dotyczące obciążenia wiatrem i uderzeniem
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