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Zestaw KBILL30.PM - 2
siłowniki BILL 30M (długość
skrzydła do 3m), centrala,
pilot TO.GO2A, fotokomórki
PUPILLA

Cena brutto 2 037,00 zł

Cena netto 1 656,10 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy BE.KBILL30M.PM

Kod EAN 99914297

Opis produktu
Nap?d do bram skrzyd?owych o maksymalnej d?ugo?ci skrzyd?a 3m

Zestaw do automatyzacji bramy skrzyd?owej, zbudowany na trwa?ym i niezawodnym nap?dzie 

BENINCA BILL 30M

. Elegancki wygl?d bardzo dobrze komponuje si? z ró?nymi rodzajami bram m.in bramami kutymi. Dzi?ki zastosowaniu zestawu mo?na w prosty i bezpieczny sposób, ka?dego dnia, zaoszcz?dzi? czas na korzystaniu z bramy. W sytuacji utraty zasilania system
awaryjnego odblokowania, zabezpieczony jest kluczem indywidualnym i umo?liwia r?czne otwarcie bramy.

Cechy siłowników BILL30M:

Nienawrotny siłownik elektromechaniczny 230V do bram skrzydłowych

Elegancki wygląd i optymalny rozmiar, dający możliwość stosowania m.in. z bramami kutymi

Prosty i szybki montaż, dzięki odpowiedniej geometrii

Możliwość pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, dzięki specjalnej tubie wykonanej ze stali nierdzewnej,
tworzącej z obudową element teleskopu, zabezpieczającej ślimacznicę przed zabrudzeniami

Siłowniki dostępne w wersji prawej i lewej

Droga radiowa 433,92 MHz

Cechy centrali sterującej HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem:

Zasilanie centrali 230 Vac

Zasilanie silnika 230 Vac 500W + 500W

Wbudowany wyświetlacz LCD

Wbudowany odbiornik radiowy 433,92MHz.

Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC

Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane)
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Wejście funkcji furtki (częściowe otwarcie jednego skrzydła bramy)

Programowane wejście na fotokomórki

Wyjście 230Vac 12Vac/dc na zamek elektryczny

Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek

Stała prędkość siłowników (brak możliwości regulacji)

Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH

Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli

Hasło dostępu do programowania centrali

Posiada możliwość podłączenia jednej linii fotokomórek

Cechy fotokomórek PUPILLA:

Fotokomórki przewodowe

Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu na powierzchni

Regulowane, kąt regulacji 180° umożliwia wyrównanie fotokomórek bez względu na sposób mocowania do podstawy

Możliwość synchronizacji do 4 par fotokomórek

Dioda LED ułatwia i przyspiesza centrowanie promienia

Cechy pilota TO.GO2VA:

Pilot 2 kanałowy - obsługuje zarówno kod zmienny i kod ARC

Częstotliwość pracy 433,92MHz

Wysoka odporność na zakłócenia

ARC (Advanced Rolling Code) - to nowy system kodowania, który dzięki swojej długości przesyłanego kodu (128 bitów
) gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo.

Zawartość zestawu:

Para siłowników BILL 30M

Centrala sterująca HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem

Para fotokomórek PUPILLA

Pilot dwukanałowy TO.GO2A ze zmiennym kodem 

Zasilanie silnika: 230V
Maksymalna długość skrzydła: 3m
Czas otwarcia: 16 sek.
Temperatura pracy: -20 / +50 oC
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